Требования к тезисам доклада

Тезисы доклада должны быть подготовлены в редакторе MS Word 97 и выше в формате «*.RTF». Тезисы представляются на русском или английском языке. Объем тезисов не более двух стра​ниц. 

Настройки редактора:

1. Параметры страницы. Размер бумаги - А.5, ориентация книжная, поля: верхнее - 2,0 см, нижнее - 2,7 см, левое - 2,3 см, правое -1,5 см.

2. Параметры шрифта. Гарнитура Times New Roman Cyr, начер​тание обычное, допускаются курсивные выделения в тексте, размер 11.

3. Параметры абзаца. Выравнивание по ширине, уровень-основной текст, без абзацного отступа, межстрочный интервал одинарный;

4. Параметры языка. Весь текст должен быть помечен как рус​ский (если тезисы представляются на русском языке) или англий​ский (если тезисы на английском языке) без расста​новки переноса.

Название печатается полужирными прописными буквами в цен​тре строки без переносов. 
В центре следующей строки печатают​ся инициалы и фамилии авторов полужирными строчными буква​ми. 

На следующей строке с выравниванием по центру курсивом строчными буквами печатается название организации, город и стра​на. 
Авторы из различных организаций представляются группами. Информация об авторах отделяется от названия доклада и текста тезисов интервалом 3 пт. 
Рисунки черно-белые размером до 11x11 см в формате TIFF, GIFF или JPEG с разрешением 300 dpi. Подрисуночная подпись «Рисунок 1.  Название...». Табличный заголо​вок «Таблица 1.  Название ...». 

В конце текста с интервальным отступом 6 пт пишется слово Литература полужирным курси​вом с выравниванием влево. Затем следует список литературы без абзацного отступа шрифтом размером 10. 
Пример:

РАЗРАБОТКА ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО РЕАКТОРА
Ю.А. Петрова, А.П. Красин
ГНЦ РФ Курчатовский институт, г. Москва, Россия
В.П. Алексенко 
ИАТЭ, г. Обнинск, Россия
Проводимые в настоящее время исследования в области трансмутации отходов ядерного топливного цикла в электро- и термо​ядерных установках, под действием частиц высоких энергий, требуют знания сечений накопления различных изотопов для большого числа стабильных и нестабильных ядер. 
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Рисунок 1.  Распределения экспериментальных измерений
В ИАТЭ  на основе модифицированной дубненской каскадно-испарительной модели [1] создан программный код CASCADE/INPE, который, аналогично модели CEM2k, последовательно опи​сывает все стадии протекания ядерной реак​ции. 

Таблица 1.  Параметры устройства  ...
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Для создания нейтронной библиотеки активационных данных IEAF-2005 были выбраны программные коды MCNPX и CASCADE/INPE.
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